STEP | Treppenleuchten

t.interieur

Innenieuchtan - Kasslach, zeltos, funktionsl

STEP Q / STEP Q PIR Hefldzze
= 1,5W LED-Treppenleuchte,
STEP Q PIR mit PIR-Sensor 95mm , 32mm
= AC85-265V 50 / 60HZ
= Abstrahlwinkel: 90 °
= IP30 H
= Lumen: 50 ~ 60 Im / W. ] §
= 95x 95 x 32 mm, Einbaumafie: 86 x 86 ‘ 3
= Farbtemperatur: 3000K
= Gehause: Weif}, Silber, Gold, Schwarz
= Material: Anti-Feuer-PC -
Bezeichnung Systemleistung typ. (W] Lichtfarbe Abstrahlcharakteristik ~ Systemlichtstrom (Im) CRI Steuerung
| L4 A ] [ J
805526-weif3 1,5 3000K 90° IP30 50~60/W
805573-schwarz 1,5 3000K 90° IP30 50~60/W
805585-silber 15 3000K 90° IP30 50~60/W
805586-gold 1,5 3000K 90° IP30 50~60/W Ra>80 B
805527-weif3 1,5 mit PIR-Sensor 3000K 90° IP30 50~60/W
805573-schwarz 1,5 mit PIR-Sensor 3000K 90° IP30 50~60/W
805587-silber 1,5 mit PIR-Sensor 3000K 90° IP30 50~60/W
805588-gold 1,5 mit PIR-Sensor 3000K 90° IP30 50~60/W

Produktnummern | Erlauterung

Beispiel: HLE-BS-HT@-TG4AC)

-
m

Serie

Systemleistung typ. (W]
Lichtfarbe
Abstrahlcharakteristik
Steuerung

CRI

Abmessungen [mm)]
Ausstattung
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z.B. HLE-80S-HT-T6BWNA2C8
Serie HLE, 80 Watt / 4000K / 120° / CRI>80
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